Прайс-лист на оборудование для производства пенобетона
Пенобетоносмесители
	Характеристики
	Ед. изм.
	МПБС 250-РР*
	МПБС 350-РР
	МПБС 500-РР
	МПБС 1000-РР
	МПБС 1500-РР
	МПБС 700-РР

	1.Производительность
	м3/ч
	1,75-2,25
	2,0-2,5
	2,5-3,5
	4,5-6
	6-10
	3,5-4,5

	2.Установленная мощность
	кВт
	4
	5,5
	11-15
	11-15
	15
	15

	3.Габаритные размеры

(высота х диаметр)
	м
	1,3х0,87
	1,5х0,9
	1,6х1,2
	1,7х1,5
	1,9х1,5
	1,6х1,2

	4.Объем смесителя
	л
	300
	370
	750
	1300
	1600
	800

	5.Объем дозатора воды
	л
	100
	130
	170
	300
	450
	130

	6.Масса смесителя
	кг
	127
	132
	700
	780-850
	900
	750

	7.Дальность подачи готовой смеси

(Д 300-Д 1400)
	по высоте, м
	10-15
	10-15
	10-15
	10
	10
	25

	
	по длине,м
	30-60
	30-60
	30-60
	40
	40
	60

	8.Расход пенообразователя
	г/м3
	480-600
	500-600
	600
	600-700
	600-700
	100-200

	9.Расход воздуха
	л/мин
	240
	240
	300
	300
	500
	500

	10.Тип применяемого компрессора**
	
	К-16
	К-16
	К-16
К-2
	К-2
К-24
	К-2

К-24
	К-2

К-24

	11.Рабочее давление в смесителе
	кг/м2
	0,6-0,8
	0,6-0,8
	1,0-1,5
	1,8
	1,8
	1,5-3

	Стоимость смесителя
	тыс. руб.
	140
	155
	190
	250
	275
	210


РР - ручной режим загрузки.

*- комплектация двигателем 15 кВт для тяжелых поризованных растворов – оговаривается дополнительно.
**-не входит в комплектацию

	          Параметры

Наименование
	Размер ячеек

мм
	Рабочий объем, м3
	Стоимость

руб.

	Ф-1.25
	600х300х200
	1,25
	57 000

	Ф-1.25-У
	600х300х200(х100)
	1,25
	63 000

	Ф-2.5
	600х300х200
	2,52
	109 000

	Ф-0.5
	600х300х200
	0,50
	27 000

	Ф-2.5-У
	600х300х200(х100)
	2,52
	119 000

	Ф-0.5-У
	600х300х200(х100)
	0,50
	30 000

	Ф-2.1
	500х300х200
	2,1
	100 000

	Ф-2.1-У
	500х300х200(х100)
	2,1
	110 000

	Ф-2.5-Э
	600х300х300(х250,200,150,100,50)
	2,5
	145 000


Формы для изготовления пенобетонных блоков
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